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		ООО «Квант»,  ИП Крюков А.А.                                                               магазин: г.Иваново, ул.Ермака, 43, тел. (4932) 37-16-36, склад: г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.11А, тел. (4932) 29-56-98 Прайс-лист на утеплитель на 10.09.2015г

		Продукция		Рекомендуемая область применения		В том числе:		Цена   руб./м3

		Изол Лайт		Тепло-звукоизоляция ненагружаемых конструкций в промышленном и гражданском строительстве		Изоляция легких вертикальных и наклонных стен и кровельных конструкций, междуэтажных перегородок и перекрытий, утепление мансард, полов с покрытием по несущим лагам, внутренний слой в системах вентфасадов.		1234

		ИЗОЛ-Н30						1405

		ИЗОЛ-НК40				В качестве среднего слоя в многослойных стенах из мелкоштучных материалов (слоистых кладках), утепление наружных каркасных стен с различными видами отделки, внутренний слой в фасадных вентсистемах.		1570

		ИЗОЛ-НК50						1843

		ИЗОЛ-ФВ80		Теплоизоляционный слой в системах утепления фасадов в т.ч. с вентилируемым воздушным зазором наружных стен (вентилируемых фасадных конструкциях) в гражданском и промышленном строительстве.		Теплоизоляционный слой в фасадных системах с воздушным зазором при изоляции в один слой или наружный слой в системах утепления фасадов в два слоя (рекомендуется применять в комбинации с НК40.		2760

		ИЗОЛ-ФШ150				Теплоизоляция на внешней стороне фасадов, с последующим нанесением тонкослойной штукатурки по стеклосетке.		4198

		ИЗОЛ-К1		Теплоизоляционный слой в кровельных конструкциях без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. Кровельные конструкции могут быть одно-, двух- и многослойные.		Основной теплоизоляционный слойв однослойных конструкциях.		4577

		ИЗОЛ-К2				Верхний слой в двухслойных системах. Рекомендуется применять в комбинации с ИЗОЛ К3		5555

		ИЗОЛ-К3-100				Нижний слой в многослойных конструкциях.		3332
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